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LINHA NYLOFOR 



Espaçamento entre postes 

    

2,50m  

(centro a centro) 

2,46m  

(internamente) 

Largura Painel = 2,50m / Postes: 4 X 6 cm 

ESPAÇAMENTO  

ENTRE POSTES 

(EIXO A EIXO) 

    

LARGURA FINAL 

DO PAINEL 
= 

    

2,50m     = 

    

INÍCIO DE LANCE E TRECHO INTERMEDIARIO 

Situação 1  



252cm  

(centro a centro) 

248cm  

(internamente) 

ESPAÇAMENTO  

ENTRE POSTES 

(EIXO A EIXO) 

    

LARGURA FINAL 

DO PAINEL 

+ 2CM 

= 

    

2,52m     = 

    

Largura Painel = 2,50m / Postes: 4 X 6 cm 

Obs: No caso de intervalos 

extremos menores que a 

largura padrão dos painéis,    

adote uma linha de corte do 

painel múltipla de 5,00cm e 

adicione + 2cm 

TRECHO INTERMEDIÁRIO 

Situação 2  



Espaçamento entre postes 

    

Largura Painel = 2,50m / Postes: 4 X 6 cm 

ESPAÇAMENTO  

ENTRE POSTES 

(EIXO A EIXO) 

    

LARGURA FINAL 

DO PAINEL 
= 

    

2,50m     = 

    

TRECHO INTERMEDIARIO  E FINAL DE LANCE  

2,50m 

 (centro a centro) 

2,46m 

(internamente) 

Situação 3  



ESPAÇAMENTO  

ENTRE POSTES 

(EIXO A EIXO) 

    

LARGURA FINAL 

DO PAINEL 

- 2CM 

2,48m     = 

    

Largura Painel = 2,50m / Postes: 4 X 6 cm 

Obs: No caso de 

intervalos extremos 

menores que a largura 

padrão dos painéis,    

adote uma linha de 

corte do painel 

múltipla de 5,00cm e 

adicione - 2cm 

TRECHO ÚNICO 

2,48m 

 (centro a centro) 

2,44m  

 

(internamente) 

Situação 4  



Garantir o correto 
posicionamento da 

cerca 

1- Alinhamento e 

estaqueamento 

Os postes devem ser 

nivelados na parte superior 

3- Nivelamento dos postes 

O concreto deve 

ocupar todo o 

espaço do buraco, 

com os postes 

sempre no prumo e 

alinhados 

4- Concretagem dos Postes 

2 ï Abertura dos 

buracos 

Profundidade mínima  

de 32cm 

5- Montagem dos Gradis 

Montagem dos 

painéis fixados 

nos postes 

escorados. 

Passos para instalação  



1 ς POSTE BASE CHUMBADA SEM 
BALDRAME 

INSTALAÇÃO 



SITUAÇÃO 1 
TERRENO PLANO E/OU  

COM POUCAS IRREGULARIDADES 

1 ς Postes Base Chumbada sem baldrame 



 

UTILIZA-SE POSTE CONVENCIONAL 

SITUAÇÃO 2 

TERRENOS COM LEVE DESNÍVEL  DEGRAU < OU IGUAL A 25CM 

1 ς Postes Base Chumbada sem baldrame 



 

UTILIZA-SE POSTE MAIS ALTO 

SITUAÇÃO 3 

TERRENO COM  DESNÍVEL ï DEGRAUS > 25CM 

1 ς Postes Base Chumbada sem baldrame 



DEGRAUS COM ALTURA >25CM: 

 

NÃO DEVE-SE UTILIZAR O POSTE CONVENCIONAL NESTE CASO 

1 ς Postes Base Chumbada sem baldrame 



SITUAÇÃO 4 

TERRENO COM GRANDE DESNÍVEL 

1 ς Postes Base Chumbada sem baldrame 



Chumbamento em terreno nivelado 



Chumbamento em terreno nivelado 
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2 ς POSTE BASE CHUMBADA COM 
BALDRAME 



SITUAÇÃO 1 

TERRENO PLANO E/OU  

COM POUCAS IRREGULARIDADES 

2 ς Postes Base Chumbada c/ baldrame 



SITUAÇÃO 2 

UTILIZA-SE POSTE CONVENCIONAL 

TERRENOS COM LEVE DESNÍVEL  DEGRAU < OU IGUAL A 25CM 

2 ς Postes Base Chumbada c/ baldrame 



B) DEGRAUS COM ALTURA >25CM: 
 

UTILIZA-SE POSTE MAIS ALTO 

 

UTILIZA-SE POSTE MAIS ALTO 

SITUAÇÃO 3 
TERRENO COM  DESNÍVEL ï DEGRAUS > 25CM 

2 ς Postes Base Chumbada c/ baldrame 



SITUAÇÃO 4 
TERRENO COM GRANDE DESNÍVEL 

 

DIMINUIR LARGURA PAINÉIS 

2 ς Postes Base Chumbada c/ baldrame 



3 ς POSTE BASE APARAFUSADA SEM 
BALDRAME 

INSTALAÇÃO 



SITUAÇÃO 1 

TERRENO PLANO E/OU  COM POUCAS IRREGULARIDADE 

3 ς Postes Base Aparafusada sem baldrame 


